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Appropriandomi di materiale per II 
Terrorismo Nichilista Indiscrimina¬ 
te,lo eviscero dalle parole dai buoni 
sentimenti. 

Propaganda del Terrore e propagazio- 
ne degli stati di ansia e angoscia,paura 
e tremore. 

Qual e il quesito piu formulate in que- 
sto morente ultimo periodo? 
L'Indiscriminazione dell'Attacco attra- 
verso il Proprio e Particolare Terrori¬ 
smo Egoico. 

Attentate Indiscriminate che segna un 
solco tra lAtto ideale- e conforme alle 
prefiche cristiane-e la Distruzione del 
valore e delle categorie etiche. 

Il Qui e Ora senza limite -caduta dopo 

caduta- da un brivido di morte e di A- 
drenalina esplodente, provoca incubi e 
stati di ansieta. 

Alterazione della normale percezione 
dei sentimenti comuni. 




Ancora una volta la Nichilistica e Ter- 
roristica NECHAYEVHSHCHINAED- At- 
tenta con questo panfleto, il margine 
strutturale dell'archetipo della societa 
dell'eguaglianza, andando a colpire 
sempre piu a fondo, senza perseguire 
un finalistico desiderio futuro, anzi, to- 
gliendo la “ sedia sotto il culo", a chi 
cerca un posto tra le file degli eroi che 
salveranno il mondo(vedi: i pugnalato- 
n nen J. 

La Distruzione maniacale del margine 
edulcorato alia merce del giudizio eti- 
co, giudizio che se ne va a fanculo di- 
rettamente nella tomba dove marci- 
scono i vermi dell'ideale. 

Scoperchiando il "vaso di pandora" 
della societa etico - giuridica, per col¬ 
pire affondo e sbudellare il corpo aset- 
tico dell’uomo dai buoni sentimenti. 

Sprofondando nellAbisso dei Nichili- 




smi- per perpetrare il delitto al sacro 
altare del bene e del male. 

Per la Libera Morte! 

Per il Terrorismo Egoico e Indiscrimi¬ 
nate! 







La mezcla de Nitrocelulosa con Nitroglice- 
rina dio origen a los explosivos plasticos 
(tambien conocidos como Gomas) que tie- 
nen una gran variedad. Los explosivos pul- 
vurentos (en polvo), principalmente los 
que tienen como base el Nitrato de Amo- 
nio se ocupan desde la decada de 1950 y el 
mas conocido es el ANFO que es una me¬ 
zcla de Nitrato de Amonio con petroleo, 
pero tambien el Nitrato de Amonio es la 
base para otros explosivos como el R4, A- 
monal, etc. (ver formulas). 








Se denomina explosivo 
a toda sustancia que 
por alguna causa e- 
xterna (roce, llama, 
percusion etc.) se 
transforma en gases li- 
berando gran cantidad 
de calor y presion en 
un tiempo muy breve. 






Es aquella accion por medio de la 
cual se comienza a desencadenar la 
descomposicion explosiva, es decir 
la transformacion del explosivo so- 
lido en gases a gran presion y tem- 
peratura. Los iniciadores suelen ser 
explosivos de alta sensibilidad 
(primarios o detonadores) que ac- 
tuan de acuerdo al impulso requeri- 
do: impacto, electrico o termico. 
Suelen ser llamados detonadores al 
estar encapsulados industrialmen- 
te. Los detonadores mas comunes 
pueden ser electricos o pirotecnicos 
(estos ultimos tambien llamados 
mecanicos dado el trabajo mecanico 
que realizan). 







Una explosion se produce por la 
brusca transformacion de un explo- 
sivo en gases a gran temperatura y 
presion producto de la accion de un 
agente externo. En el caso de la pol- 
vora que es un explosivo deflagran- 
te, al quemarse genera gran canti- 
dad de gases que al encontrares 
confinados (o encerrados) en un re- 
cipiente con resistencia, los gases 
buscan su salida produciendo el 
brusco rompimiento del recipiente 
produciendo una explosion y una 
onda de choque que provoca un tra- 
bajo mecanico y la destruction de lo 
que la rodea. 






Es el proceso en que el e- 
xplosivo se transforma de 
solido a gaseoso liberando 
violentamente gases a gran 
presion y temperatura. Ha- 
bitualmente la descomposi- 
cion explosiva es iniciada 
por un detonador que le o- 
torga la energfa inicial al 
cuerpo explosivo para su 
transformation. 







Los explosivos deflagrantes son e- 
xplosivos de baja potencia. Se carac- 
terizan por tener una combustion 
mucho mas lenta que los explosivos 
con alta velocidad de detonacion. 
Por eso los explosivos deflagrantes 
se ocupan principalmente como 
cargas propulsoras, en la elabora¬ 
tion de mechas lentas y en la piro- 
tecnia. Las polvoras se clasiflcan ha- 
bitualmente entre los explosivos de¬ 
flagrantes. 

Una deflagration entonces, es la 
combustion de un material explosi- 
vo con gran desprendimiento de ga¬ 
ses y calor pero a una velocidad me- 
nor que en una detonacion. Sin em- 




bargo, cuando una deflagration o- 
curre en un recipiente con confina- 
miento hermetico y resistente 
(como un balon de gas o un extintor 
por ejemplo) se produce una vio- 
lenta explosion, ya que los gases bu- 
scan su salida provocando el rompi- 
miento del confinamiento. 






Se entiende por detonation 
de un explosivo a la tran¬ 
sformation casi instantanea 
de la materia solida que lo 
compone en gases. Esta 
transformation se hace a e- 
levadisimas temperaturas 
con un gran desprendi- 
miento de gases, casi 
10.000 veces su volumen i- 
nicial. 







La velocidad de detonation es 
la caracteri'stica mas importan- 
te del explosivo. Cuanto mas 
grande sea la velocidad de de¬ 
tonation del explosivo, tanto 
mayor es su potencia. Explosi- 
vos militares como el TNT (Tri- 
Nitro-Tolueno) tienen, por e- 
jemplo, velocidades de deto¬ 
nation de 6.000 metros por se- 
gundo. 







Es la masa base que explosionara y 
es objeto del diseno de la voladura. 
El detonador es un iniciador, es de- 
cir el responsable de iniciar la carga 
mediante la transmision inicial de 
la energia necesaria para la de- 
scomposicion explosiva de la carga. 
No todas las cargas necesitan de un 
detonador, a la polvora negra por e- 
jemplo le basta que le llegue la lla¬ 
ma que conduce una mecha lenta o 
una chispa o llamarada que inicie la 
deflagration. 






Simplemente es el encierro al que 
se somete un explosivo para lograr 
su mejor rendimiento. En mineria 
se perfora la roca (barreno), se co- 
loca el explosivo y despues se taco- 
nea con tierra para lograr el mejor 
rendimiento de los gases rompien- 
do la roca. En el caso de las bombas 
convencionales de las fuerzas arma¬ 
das burguesas, tambien se encier- 
ran en un recipiente metalico y resi- 
stente para lanzar esquirlas y au- 
mentar la onda de choque de la e- 
xplosion. Todo explosivo rinde mu- 
cho mejor si es encerrado, ya que se 
alcanza a "quemar" todo el material 
aumentando la potencia de la explo¬ 
sion. 




Con explosivos convencionales se 
pueden encerrar en tubos de carton 
o con cinta de embalaje y en explo¬ 
sivos caseros en recipientes metali- 
cos para provocar una explosion po- 
tente. Hay siempre que considerar 
que un recipiente metalico lanza e- 
squirlas por mas que sean explosi¬ 
vos de baja potencia como la polvo- 
ra. 






Mecanismo que va colocado 
en las bombas y otros arte- 
factos con carga explosiva 
para provocar la explosion. 
Puede haber espoletas de 
tiempo (reloj), de contacto, 
de proximidad, de presion, 
espoletas quimicas, etc. 






Se define la sensibilidad de un e- 
xplosivo como la mayor o menor fa- 
cilidad que tiene un explosivo para 
ser detonado. Se dice por lo tanto 
que un explosivo es muy sensible 
cuando detona sin dificultades al 
detonador y a la onda explosiva que 
se produzca en sus cercanias. Hay 
que tener en cuenta que explosivos 
altamente sensibles hacen peligro- 
sa su manipulation. Un explosivo 
insensible es todo lo contrario, es 
decir, necesita mucha fuerza inicial 
para ser detonado, por lo tanto tam- 
bien es mas seguro para su manipu¬ 
lacion. 












En general, los explosi¬ 
ves son sumamente se 
guros. Practicamente 
todos los accidentes 
se producen por erro- 
res humanos. 







Los explosivos a base de nitroglicerina 
representan un peligro porque Sudan o 
transpiran. Este fenomeno se produce 
porque estas sustancias son una mezcla 
entre la Nitro Glicerina (de ahora en a- 
delante NG, que es como un aceite) y u- 
na sustancia estabilizante. Al estar mu- 
cho tiempo de costado o en malas con- 
diciones de almacenamiento la NG en 
estado puro tiende a salir y acumularse 
en el exterior del cartucho en forma de 
gotitas o manchas de aceite. Esta es la 
NG pura y es sensible a cambios de 
temperature, choque, llama o friccion. 
Cuando esto pasa, el cartucho debe ser 
limpiado suavemente con toalla nova o 
con un pano seco y despues eliminarlo. 




Los cartuchos de dinamita o amongela- 
tina deben ser guardados en cajas con 
aserri'n o arena, de manera que si Su¬ 
dan, la NG sea absorbida y no represen¬ 
te peligro. Ademas deben ser revisados 
y mantenidos continuamente. Deben 
ser almacenados en lugares sin cambios 
extremos de temperatura y con una 
ventilation adecuada. Si no estan las 
condiciones optimas, deben ser ventila- 
dos cada cierto tiempo (cada 1 semana 
aproximadamente). En periodos de mu- 
cho calor deben ser revisados continua¬ 
mente. 






Las polvoras cloratadas o perclora- 
tadas son aquellas que se fabrican a 
base de unos compuestos quimicos 
que son los Cloratos o Percloratos 
(ya sea de sodio o potasio). Son la 
materia prima para fabricar polvo¬ 
ras mas potentes que la Polvora Ne- 
gra, sin embargo son polvoras mas 
sensibles y mas peligrosas de mani- 
pular. Aqui no se pueden ocupar 
materiales metalicos y son sensi¬ 
bles a la percusion y la friccion. En 
general no son recomendables por 
el peligro de manipularlas. 






La Polvora Negra es una de las su- 
stancias mas seguras que existen. 
Para encenderse necesitan gran 
cantidad de calor (a veces cuesta 
que se inflamen con la llama de un 
fosforo o de un encendedor). La Pol¬ 
vora Negra no es sensible a la fric¬ 
tion ni los golpes. Se tejen muchos 
mitos respecto a la polvora negra, 
como que no se pueden ocupar cu- 
charas metalicas o que los golpes la 
activan, cuestion que es falsa. Las 
principales falencias son la baja po- 
tencia y que el salitre es higroscopi- 
co (esto es que tiende a absorber 
humedad, incluso la humedad del a- 
ire). 




Deben ser guardados en frascos de 
vidrios o recipientes plasticos her- 
meticos. En caso que se humede- 
zcan la polvora debe ser secada al 
sol idealmente o de ser imposible 
por el tiempo, cerca de una estufa 
cuidandola atentamente, aunque 
claramente no es lo ideal. 






Los Anfos y los explosivos a base de 
Nitrato de Amonio se caracterizan 
por su seguridad en la manipula¬ 
tion y transporte y por su insensibi- 
lidad, es decir les cuesta iniciarse. 
En general deben ser muy resguar- 
dados de la humedad, ya que deter- 
minado porcentaje de humedad im- 
pedira que hagan explosion. Cuando 
se van a ocupar y no se esta seguro 
de su humedad deben ser secados i- 
dealmente al sol o bien poniendolos 
cerca de una estufa sin acercarlos 
demasiado. Si el explosivo es R4, es 
decir tiene pez castilla, y lo pone- 
mos cerca del calor esta se ablanda- 
ra y al enfriarse se endurecera. 




Por eso es recomendable secarla al 
sol, sin exponerla demasiado al ca- 
lor. El Anfo, al estar mezclado con 
petroleo Diesel elimina la absorcion 
de humedad, pero debemos asegu- 
rarnos que el Nitrato debe estar 
bien seco primero antes de me- 
zclarlo con el Petroleo y guardarlo 
resguardado de la humedad. 






El TNT y los explosivos plasticos son 
sumamente seguros y no son muy 
sensibles. Detonan solo con un de- 
tonador o una percusion que genere 
gran energia (como un balazo por e- 
jemplo). Ademas no sudan. Los ocu- 
pan las FFAA, especialmente los 
cuerpos de ingenieros en demoli- 
ciones y las fuerzas especiales 
(comandos), por su seguridad, su 
velocidad de detonacion y la gran 
potencia que tienen. 








La primera medida de 
seguridad es que las 
reglas de seguridad de 
ben ser cumplidas al 
pie de la letra, sin e- 

xcepcion. 






Nunca fumar ni en el proceso de fabri¬ 
cation ni manipulation de un artefacto, 
a menos que este vaya en un bolso, re- 
sguardado de cualquier chispa o brasa 
que salte.No basta con fumar lejos del 
material aunque parezca seguro. Cuan- 
do decimos que no se puede fumar, es 
porque NO se puede fumar nunca. Re- 
cordemos: aunque ya manejemos las 
tecnicas no debemos relajarnos nunca, 
ya que los errores en esta materia se 
pagan muy caro. 






El proceso de fabrication de 
materiales explosivos, su ma¬ 
nipulation, mantencion y la 
colocation de una carga son 
absolutamente INCOMPATI¬ 
BLES con el consumo de alco¬ 
hol o drogas. Esta es una acti- 
vidad que requiere la maxima 
seriedad, concentration y di- 
sciplina. No es un juego. 






Al fabricar asegurarse 
de estar lejos de fuen- 
tes de calor estufas, 
inciensos, cigarrillos 
pilotos de calefont, 
braseros, etc.) 








Recordar que hay e- 
xplosivos que expelen 
gases (dinamitas, a- 
mongelatina). En este 
caso se debe trabajar 
en un lugar lo mas ven 
tilado posible. 






En general no es recomen- 
dable fabricar explosivos 
para guardarlos, sino que 
para usarlos en el corto o 
mediano plazo. En caso con- 
trario es mejor mantener 
los ingredientes por separa- 
do sin mezclarlos (en el ca¬ 
so que se trate de mezclas 
de polvos explosivos como 
las polvoras o los que tie- 
nen como base el nitrato de 
amonio). 






No es recomendable guar- 
dar distintas clases de e- 
xplosivos en una misma 
bolsa o recipiente. Se debe 
resguardar el orden y la 
limpieza, ojala etiquetando 
el ingrediente en el frasco o 
recipiente que se guarde. 






JAMAS se deben guardar 
juntos explosivos y detona- 
dores. Idealmente se deben 
almacenar en piezas sepa- 
radas. En el caso del tran- 
sporte idealmente se deben 
llevar por separado, a me- 
nos que la carga vaya 
armada para su uso proxi¬ 
mo. 






Es recomendable manejar 
un extintor en caso que se 
desate algun incendio en el 
lugar que estamos fabrican- 
do, aunque es necesario in¬ 
dicar que los fuegos provo- 
cados por explosivos o ma- 
teriales qufmicos incendia- 
rios son muy dificiles de a- 
pagar. Seria mas bien para 
apagar las consecuencias de 
un accidente. 






Es recomendable tener un botiquin pa¬ 
ra realizar primeros auxilios en el caso 
de accidentes. Este deberia tener com- 
presas para detener hemorragias; a- 
nalgesicos potentes, en caso de ser in- 
yectables debe conocerse su uso; anti- 
inflamatorios (Ibuprofeno, naproxeno, 
etc.); cremas para quemaduras (de ha- 
sta 2 - grado, las venden en las farma- 
cias);En caso de accidente grave la per¬ 
sona debe ser trasladada de inmediato 
a un centro asistencial. Estas medidas 
deben ser conversadas y acordadas 
por el grupo de antemano, teniendo 
todos claro los caminos a seguir, de 
manera de no improvisar en una even¬ 
tual situacion de emergencia. 






Jamas se deben acercar artefactos 
explosivos con detonador electrico 
industrial a lugares con campos 
magneticos o electricidad estatica 
como cerca de trasformadores, torres 
de alta tension, antenas de celulares, 
etc. Tambien debemos tener en cuenta 
que muchas veces tenemos 
electricidad estatica en las manos o la 
generamos producto de la ropa que 
ocupamos. Ante eso debemos 
descargarnos de esa electricidad 
estatica antes de manipular 
iniciadores electricos. Habitualmente 
en los polvorines mineros la 
electricidad estatica se saca tocando 
una barra de hierro enterrada en la 
tierra. A1 hacer tierra, la estatica se 
descarga y se puede trabajar con 
seguridad. 






En el caso de la fabrication de 
polvora negra, es probable que la 
primera vez deseemos saber si 
quedo buena la mezcla. Para ello es 
habitual tomar una muy pequena 
cantidad de polvora y en un lugar 
ventilado proceder encenderla. Si 
hacemos esto debemos estar 
absolutamente lejos de otras 
cantidades de polvora o sustancias 
inflamables, sino absolutamente 
aparte. Recordar que la polvora 
negra no encendera de inmediato, 
no es que este mala, solo que la 
polvora requiere gran temperatura 
para quemarse. Recordar que esto 
es valido para las mechas de 
combustion lenta (sean industriales 
o artesanales) que cuesta un poco 
que se enciendan. 






Las cargas explosivas caseras, con el 
iniciador electrico de ampolleta de 
2,5 volts que ensenamos a fabricar 
aqui, no se activan con el campo 
magnetico de una antena celular 
por ejemplo o por la electricidad 
estatica, pero en todo caso esto 
debe ser comprobado en terreno, 
llevando una ampolleta llena de 
polvora molida y con sus cables 
terminates pelados para comprobar 
la seguridad del lugar (ver mas 
adelante iniciadores caseros). 
Dentro de lo posible, es mejor no 
ocupar mecanismos electricos en 
campos magneticos aunque sean 
caseros. 






El orden que proponemos para la 
activacion de una carga explosiva con 
temporizador debe ser respetado 
estrictamente. En este caso el orden de 
los factores Si altera el producto. 
Primero se debe poner a punto el 
temporizador, luego ajustar los cables 
que haran contacto y por ultimo y solo 
al ultimo, cuando realmente estemos 
seguros que no hay contacto posible, 
se deben poner la fuente de poder 
(pilas o bateria). Si se quiere realizar 
un arreglo o modificacion, JAMAS debe 
ser manipulado el temporizador con la 
fuente de poder conectada. En ese caso 
que se requiera mover el 
temporizador o suspender la accion, 
debe ser retirada la fuente de poder 
(pilas o beteria) antes de hacer 
cualquier cosa. 




Debemos recordar que sin la fuente de 
poder la carga es inofensiva, aunque se 
encuentren haciendo contacto los 
cables, sin embargo cualquier 
modificacion con la fuente de poder 
conectada podrla hacer que el circuito 
electrico se cerrara, provocando una 
explosion accidental 






Todo sistema de relojeria 
conectado a un circuito 
electrico artesanal como el 
de la ampolleta de 2,5 volt 
con polvora debe ser 
probado muchas veces para 
asegurar el correcto 
funcionamiento. Debemos 
recordar que al trabajar 
con materiales artesanales 
aumenta la posibilidad de 
fallo. 






La colocacion de una carga y la 
accion en general debe ser 
ensayada "en seco" una y otra vez 
hasta estar seguros. Es muy 
conveniente ensayar los 
movimientos generales, asi como 
los pasos de armado final: 
agacharse, abrir el bolso, poner el 
temporizador, verificar que no 
hacen contacto los cables y que esta 
funcionando bien el temporizador y 
solo al ultimo poner la fuente de 
poder antes de retirarse. 






La colocacion de una carga explosiva 
implica instantes de gran tension, de 
manera que debemos ensayar muchas 
veces para dominar a la perfeccion los 
movimientos y tener la sangre fria 
necesaria. Deben ser ensayadas 
ademas la posibilidad de situaciones 
fortuitas (que pasen cerca autos de la 
policia, curiosos, guardias, etc.) para 
actuar con naturalidad, como tener 
"rutinas", "conversaciones" o "peleas 
de pololos" ya preparadas. En general 
nadie mira mucho a una pareja de 
pololos discutiendo o besandose 
apasionadamente, el arte de la 
conspiracion es el arte del engano y la 
actuacion teatral es algo que debemos 
dominar. 






Una regia de seguridad personal muy 
importante es cuidar lo que botamos 
cuando trabajamos en actividades 
ilegales. La basura es una enorme y 
clasica fuente de informacion para la 
policia y los aparatos de inteligencia 
del estado. Por la basura no solo se 
pueden encontrar restos de sustancias 
ilegales (cables, pilas, restos de 
explosivos), sino que tambien boletas 
con las que se puede determinar a que 
hora y donde estuvo una persona y se 
puede hacer todo un perfil de los 
individuos. De manera que la basura 
debe ser tratada con especial cuidado, 
diferenciando entre basura "normal" y 
basura especial que debe ser botada 
lejos de tu lugar de vivienda o de 
trabajo conspirativo y con especiales 
medidas de seguridad. 






Tengamos siempre en cuenta que 
cuando una accion sucede, la polida 
entra en una alerta general en la 
ciudad, activando un operativo de 
cerco para dar con las o los 
culpables. Esto debe ser tenido en 
cuenta para planificar los tiempos 
de la retirada. Otra cosa, es que la 
polida tambien inicia un operativo 
de proteccion de objetivos 
similares, para intentar detener 
una posible cadena de atentados. 
Esto tambien debe ser tenido en 
cuenta si alguien tiene la buena 
idea de hacer acciones simultaneas 
o coordinadas. 






Siempre ocupar 
guantes. Los guantes 
quirurgicos dejan 
huellas ya que el 
material es muy 
delgado, ocupar 
guantes de hilo que 
venden en la feria o las 

ferreterias. 



















Materiales: 


• 1 Bidon plastico de 5 o 10 litros. 

• Mezcla incendiaria para el Bidon 

• Mezcla incendiaria SALAZ. No mas 

de 500gramos.Revisar mezcla 

SALAZ 

• Mecha lenta casera o mecanismo 

de relojeria. 




METODO DE FABRICACION: 


Consiste en un bidon lleno de una mezcla 
combustible similar a la de los cocteles 
molotov, que es activada mediante la 
deflagracion de una mezcla incendiaria 
iniciadora que se encuentra adosada al 
bidon con cinta de embalaje. Esta mezcla 
incendiaria iniciadora puede ser activada 
por mecha lenta casera o industrial o por 
un sistema electrico de relojeria 
(fabricado con un reloj despertador o con 
un "timer" de cocina). Al quemarse la 
mezcla iniciadora (que aqui la 
componemos de salitre y azucar, pero que 
bien podria llevar otros ingredientes) 
quema las paredes del bidon entrando en 
contacto con el combustible y provocando 
una gran llamarada que quema el objetivo 
a atacar. 




MEZCLAINCENDIARIA SALAZ (SALITRE + 

AZUCAR) 


En primer lugar debemos tener la mezcla 
incendiaria que aqui hemos denominado 
SALAZ. La Mezcla incendiaria SALAZ es 
enormemente segura de fabricar y 
manipular. No tiene ningun peligro 
siempre que se mantenga alejada del 
fuego. La mezcla SALAZ no reacciona con 
la friccion ni con el golpe, solo debe ser 
resguardada de la humedad, ya que al 
igual que todas las mezclas explosivas o 
incendiarias que tienen salitre (Nitrato de 
potasio o nitrato de sodio) absorben 
humedad. Le hemos denominado SALAZ 
para que la sigla ya nos recuerde su 
composicion (50% de salitre molido y 
50% de azucar molida o azucar flor). En 
manuales del MIR de la decada de los 80 a 
esta mezcla incendiaria le denominan 
‘Tupac Amaru'. 




MATERIALES: 


A) salitre potasico o sodico (el potasico es rosado 
y el sodico es bianco) sirven los dos. El nombre 
quimico del salitre potasico es nitrato de potasio y 
el de sodio, nitrato de sodio. 

B) Azucar flor o azucar comun (de cocina). El 
azucar flor es azucar molida. El hecho que este 
molida ayuda a su combustion, al igual que con el 
salitre. 

C) 1 Juguera para moler el salitre y el azucar. En 
caso que no se tenga, sirve 1 mortero de cocina o 
una manga de pantalon viejo y un martillo o 
combo que nos sirva para moler finamente el 
salitre y el azucar. 

D) 1 Colador de cocina es ideal para "colar" el 
salitre y asegurar que todo el material quede fino 
y su combustion sea optima. 

E) Bolsas plasticas, cinta, papel de diario, tijeras, 
tip-top, pegamento. 

F) Un bol plastico o un recipiente donde hacer la 




mezcla. 


G) Una pesa (Idealmente. Si no hay, no importa). 




COCINANDO: 


Molemos finamente en una juguera el salitre, lo 
podemos pasar por un colador para asegurar que 
todo el material queda finamente molido y del 
mismo tamano. Mientras mas molido mas facil se 
quema (deflagra), esto tambien es valido para 
cuando fabricamos polvora negra. Si no tenemos 
azucar flor, podemos moler el azucar en una 
juguera tambien. La idea es moler 
aproximadamente 250 gr. De salitre y 250 gr. De 
azucar, de esta forma tendremos Vz kilo de mezcla 
incendiaria SALAZ para lograr inflamar la mezcla 
incendiaria principal contenida en el bidon con la 
mezcla combustible. Tambien podriamos utilizar 
la mezcla SALAZ sola para quemar nuestro 
"objetivo", pero en ese caso deberiamos 
considerar hacer mfnimo un kilo de mezcla para 
obtener algun dano considerable. 1 kilo de esta 
mezcla arde con una bola de fuego anaranjado con 
gran desprendimiento de calor y gases por varios 
minutos. 

Para mezclar adecuadamente el salitre y el azucar 
ya molidos, lo pesamos o si no lo hacemos por 
partes, por ejemplo 4 cucharadas soperas de 
salitre + 4 cucharadas de azucar o con alguna 
medida como una taza. Tambien se puede hacer 
"al ojo" calculando que tengan el mismo peso, eso 




no alterara la combustion dc la mczcla. Cuando 
tenemos la mezcla ya realizada, tendra un color 
medio bianco tirando para rosado si lo hicimos 
con salitre potasico y bianco entero si fue con 
salitre sodico. Una vez realizado, lo metemos en un 
"cambucho" de papel de diario o bien en una bolsa 
plastica apretandolo para que quede una bola 
solida. Hay que tratar que no quede muy grueso el 
envase de papel ni el plastico para que al 
quemarse, le sea facil quemar las paredes del 
bidon. Dejamos la bola de mezcla SALAZ y nos 
concentramos en el bidon. 

El Bidon puede ser de 5,10 o mas litros depende 
de nuestras capacidades, del transporte, del lugar, 
o del dano que queremos causar. Un Bidon de 10 
litros de mezcla combustible, sera equivalente a 
lanzar 20 cocteles molotov a un objetivo...mas que 
bien. El bidon puede estar lleno con una mezcla 
similar a un coctel molotov o bien con napalm 
casero (ver napalm), en cuyo caso ardera por 
mucho tiempo y se "pegara" al objetivo a quemar. 
Debemos cuidar que del bidon no saiga nada de 
combustible, tanto por el olor como por seguridad. 
Esto puede ser asegurado sellando con nylon y 
cinta adhesiva la tapa del bidon. Una vez listo 
pagamos con cinta adhesiva la bola de mezcla 




SALAZ al bidon con combustible como se indica en 
el esquema. 




FORMA DE FUNCIONAMIENTO: 


Una mecha de combustion lenta artesanal o bien 
un sistema electrico artesanal (ver sistema de 
relojeria) hara que comience a quemarse la 
mezcla incendiaria SALAZ (salitre + azucar flor). 
Esta mezcla ardera con gran desprendimiento de 
gases y calor con un color anaranjado muy vivo. 
Esta combustion derretira la pared de plastico del 
bidon que en su interior tendra una mezcla de 
Napalm casero (ver Napalm casero) o una mezcla 
de bencina, plumavit (aislapol), aserrin y parafina, 
similar a un coctel Molotov. Si se desea se puede 
eliminar la parafina, pero el fuego durara menos. 
En todo caso no es conveniente agregar mas del 
50% de parafina. 


A1 entrar en contacto el fuego de la mezcla SALAZ 
con el combustible del bidon se producira una 
explosion con una gran llamarada provocando el 
dano que queremos causar. Hay que considerar 
que si la mezcla del bidon es Napalm casero se 
pegara en el objetivo. Si consideramos que una 
bomba molotov tiene unos 500 ml de combustible 
aproximadamente, si utilizamos un bidon de 5 
litros, sera como lanzarle 10 bombas molotov al 




objetivo que queremos atacar. 


Esta bomba de bidon es adccuada para 
instalaciones con madera o plastico o bien para 
quemar automoviles o micros, sin embargo hay 
que considerar que por la cantidad de calor 
producida tambien puede romper vidrios. La 
bomba incendiaria de bidon es un arma que 
provoca danos considerables en la pintura y el 
denso humo negro que penetra en las 
instalaciones que queremos atacar. Tambien 
podria ser utilizado en los bajos de un auto. 
Tambien podria servir para prender una 
barricada estando nosotros lejos, pero saldria un 
poco caro. Otra idea es ocupar este instrumento 
como distractor, para llevar a la policia a otro 
sector mientras damos el golpe principal en otro 
sector. En definitiva un instrumento facil de usar, 
barato, efectivo y con los materiales facilmente 
conseguibles. Por ultimo, reiterar que antes de 
prenderse el bidon saltaran chispas con 
desprendimiento de gases lo que evitara que 
algun curioso se acerque. De todas formas, es 
necesario tomar todas las precauciones para que 
nadie vaya a salir herido. 




RECOMENDACION FINAL: 


Esto se puede probar en miniatura con 
una botella mini, por ejemplo, para 
asegurar que todo esta bien y corregir 
alguna falla que estemos cometiendo. Asi, 
ponemos la bencina en la botella mini y 
una pequena muestra de la Mezcla SALAZ 
y la activamos con una pequena mecha. La 
idea sera hacer una bomba de bidon en 
miniatura. 







MATERIALES: 


• 1 juguera, mortero o algo para moler el salitre 

• 1 colador de cocina (para colar el material y 
asegurar que todo este bien finamente molida 
para lograr una polvora de calidad aceptable) 

• 1 bol plastico para mezclar 

• Distintos recipientes o bolsas plasticas para 
guardar los ingredientes 

• Cucharas (ojala plasticas, pero si es metalica 
asegurar que el bol para mezclar es plastico) 

• 1 pesa de cocina (ojala que la graduation de los 
numeros vaya cada 5 gramos, porque es mas 
exacta). Si no se tiene una pesa se puede tener una 
unidad de medida (una taza pequena por ejemplo, 
pero es mas inexacto. En el mercado (tiendas 
chinas) venden pesas digitales y analogas de 
cocina a relativo bajo costo. 

• Salitre potasico o salitre sodico, da lo mismo. La 
denominacion qufmica del salitre potasico es 




Nitrato de potasio o del sodico es nitrato de sodio. 
ES de venta libre en el comercio. En la ferreteria o 
donde se compre se pide solo como salitre 
potasico (es el mas comun), viene en pelotitas 
chicas medio rosadas que deben ser finamente 
molidas para trabajarlas. 

• Azufre. De venta libre en el comercio, viene en 
bolsas plasticas y es de color amarillo. Ya viene en 
polvo asi que no hay que trabajarlo. Hay que 
cuidarse de no respirarlo, asi que hay que ocupar 
mascarillas. Es irritante a los ojos, ya que es un 
derivado del acido sulfurico, de modo que hay que 
protegerse con antiparras o tratando que no se 
vuele por el aire. 

• Carbon vegetal comun (del para hacer asados o 
prender braseros). Da lo mismo cualquiera, 
incluso los de mas mala calidad (esos que el 
carbon se consume bien rapido) son los mejores. 
Debe ser molido en un rallador de cocina, un 
molinillo o meterlo dentro de una pierna de 
pantalon viejo y golpearlo con un martillo. Debes 
protegerte la nariz porque su polvo es volatil y 
respirar polvo de carbon no es bueno para tu 
salud. Protegete con varias mascarillas, panoletas 
o las dos cosas. Aunque sea incomodo para 




trabajar, prioriza por tu salud y la de tus 
companeros y companeras. 




FORMULA 


Salitre potasico 750 gramos (75%) 
Azufre 100 gramos (10%) 

Carbon vegetal 150 gramos (15%) 


La formula que daremos aqui sirve para fabricar 1 
kg de polvora negra. Si se quieren fabricar dos 
kilos, se debe multiplicar por 2 y asi 
sucesivamente. Si se quiere fabricar menos de 1 
kilo se debe recurrir a una regia de proporciones 
matematicas. Por ejemplo si solo tenemos 500 
gramos de salitre decimos: Si 500 gramos de 
salitre es al 75%; x gramos carbon son el 15% y x 
gramos de azufre son el 10%. 

Si un dia no te acuerda de la formula solo debes 
recordar que el salitre es el 75% y lo que queda lo 
divides mitad y mitad (12,5% cada ingrediente), 
no es lo ideal pero funcionara igual. Si un dia no 
tienes pesa utiliza medidas, por ejemplo con una 
taza chica: le das 7 y media tazas de salitre; 1 y 




media taza de carbon y 1 taza de azufre. El 
problema con esta forma es que es por proporcion 
y no por peso y los productos no pesan lo mismo, 
por ejemplo el carbon vegetal molido es muy 
liviano, asi que si lo haces asi deberas tomar la 
precaucion de echarle 1 taza mas de carbon 
molido a la mezcla. Con todo lo anterior, lo 
importante es el producto final: debe quedar una 
mezcla color gris pizarra homogenea (no con 
grumos ni trazos de otro color), si encuentras que 
le falta un poco de color, agrega mas carbon 
vegetal y mezcla muy bien. Pero lo mas importante 
es ver como reacciona: para esto toma un poco de 
la polvora que ya hiciste (1 cucharadita de te) y 
alejate completamente del resto de polvora que 
fabricaste y de cualquier producto inflamable. 

Esto tiene que ser al aire libre (en un patio o un 
sitio eriazo) y con mucho cuidado acercale un 
fosforo o un encendedor. Costara que encienda, 
eso es normal, ya que la polvora se quema a 
mucha mayor cantidad de grados Celcius que la 
llama del gas del encendedor, lo importante es que 
la polvora reaccione deflagrando con un color 
anaranjado muy vivo y desprendiendo gases, ya 
que seran esos gases los que al estar encerrados 
hermeticamente provocaran la explosion. 




Seguramente quedaran algunos residuos, ya que 
la polvora que estamos fabricando no es de muy 
buena calidad, ya que de lo contrario habrla que 
pasarla por agua y molerla y colarla muchas veces 
para asegurar una mezcla homogenea. Como aqui 
vamos a ensenar a encerrarla en un envase 
metalico y le dejaremos espacio para que los gases 
se acumulen, eso suplira la baja calidad de la 
polvora. Lo importante es que el efecto rompedor 
sera el mismo y vamos a privilegiar la facilidad de 
la fabrication y la cantidad que podremos fabricar 
con este metodo. Ahora, manos a la obra. 




COCINANDO 


Moler finamente el salitre en la juguera u otro 
metodo y colarlo, pesar y separar 750 gramos bien 
molidos y reservar. Moler finamente el carbon 
vegetal en un molinillo, un rallador de cocina o 
golpeandolo con un martillo. Colarlo, pesarlo y 
reservar 150 gramos. Pesar y dejar aparte. No es 
buena idea moler el carbon en una juguera porque 
la puedes romper, ya que el carbon es muy duro. 

Una vez que tienes los ingredientes por separado, 
molidos (cuando corresponda) y pesados los vas 
vertiendo de a uno en el bol grande para proceder 
a mezclar. Primero echas el salitre, luego el carbon 
y el azufre (en todo caso el orden de los factores 
en este caso no altera el producto). Mezcla todo 
muy bien, que no queden grumos o partes de otro 
color. Seria buena idea colarlo todo, volver a moler 
las partes no bien molidas en un mortero y volver 
a mezclar todo. Si sigues todas estas indicaciones 
estara lista tu polvora negra para ocuparla en 
golpear los objetivos. Guardarla resguardandola 
de la humedad, en un frasco de vidrio o recipiente 
plastico. Fabrica polvora para ocuparla en el corto 
plazo, no es buena idea acumular explosivos ya 
mezclados aunque sean de baja potencia como la 
polvora. Si vas a guardar obviamente debe ser 
lejos del fuego o fuentes de calor. Si cuando la 




vayas a ocupar notas que esta un poco Mmeda, 
secala al sol idealmente, o bien poniendola cerca 
(con todas las precauciones) de una estufa a fuego 
bajo y vigilandola permanentemente. 









• Materiales: Polvora negra (PN) y Neopren (ojala 
Agorex). 

• Cocinando: Hacer un "montoncito” de polvora 
negra de algunos gramos y mezclarlo con el 
neopren calculando que sea 50% y 50%. SE debe 
mezclar en un pequeno recipiente o un pequeno 
papel. La mezcla debe quedar como una plasticina. 
Si notas que esta muy liquida debes echar un poco 
mas de polvora negra y si esta muy seca echas un 
poco mas de neopren. La mezcla reacciona asi: 
mientras mas la revuelves entra mas aire y se seca 
mas. Si se seca completamente se endurece como 
piedra y se vuelve inmanejable. Entonces cuando 
este como plasticina debes hacer un "lulo" 
alargandolo y dejandolo secar hasta que quede 
como "piedra”. Lo otro es hacer un cilindro de 
papel y rellenarlo con esta mezcla haciendo un 
"cigarrillo" cuidando que ninguna parte del 
cilindro quede sin la mezcla, luego se deja secar. 

Ya sea "lulo” o cilindro de papel debe quedar de 
unos 15 a 20 cm. En todo caso debes hacer varias 
mechas iguales y "probarlas” midiendo cuanto se 
demoran en consumirse, ya que depende de como 
hayas hecho la mezcla es el tiempo que tendras de 
retardo. En todo caso no creas que tendras mas de 
algunos minutos, de manera que si quieres mas 
tiempo para la retirada es necesario un 
mecanismo de relojeria. 




B) Mecha de papcl con retardo de Incienso: 


Esta sin duda es uno de los metodos mas simples. 
Se trata de lo siguiente. Haces un cilindro de papel 
entre 5 y 10 centimetros y pegas su borde al igual 
que un cigarrillo. Esto se hace con la ayuda de un 
palo de brocheta, por ejemplo o cualquier cilindro. 
Podria ser la tripa de un lapiz por ejemplo. Luego 
cerramos uno de sus extremos doblando el papel y 
procedemos a rellenarlo y con un "palito" que 
podria ser el mismo que ocupamos para darle 
forma al cilindro de papel lo vamos "taconeando" 
para asegurar que toda la polvora quede bien 
prensada y al interior del cilindro no queden 
espacios sin rellenar. Cuando llegamos al final lo 
sellamos con un poco de neopren mezclado con 
polvora o bien con esmalte de una mezclado con 
polvora, luego lo damos vuelta y prensamos y 
terminamos de rellenar taconeando para asegurar 
que quede todo bien firme y que el cilindro quede 
sellado a ambos extremos para que la polvora no 
caiga. Luego, adosamos con cinta de papel (se 
vende en cualquier libreria, tambien llamada 
masking tape. Esta cinta es ideal para este tipo de 
trabajos, ya que se puede cortar con las manos y 
es muy manejable, ademas que se quema) un 
pedazo de incienso y justo donde empieza la 
mecha de papel se ponen 2 o 3 fosforos de manera 




que coincidan la cabeza de los fosforos con el 
inicio de la mecha de papel. Como en el siguiente 
esquema: 


El funcionamiento es el siguiente: el incienso 
comienza a quemarse (no se apaga, con el viento 
solo se quema mas rapido) hasta que llega hasta 
las cabezas de fosforo. Estas al estar en contacto 
con la brasa del incienso se inflaman y prenden a 
su vez la mecha de papel rellena de polvora negra. 
Este artilugio se puede introducir a una carga 
explosiva o incendiaria ocupandola de retardo, 
como en la imagen. 







Un mecanismo de relojeria es un sistema que 
interrumpe un circuito electrico entre una 
ampolleta rellena de fosforo molido y una fuente 
de poder (pilas o baterfa). Cuando el reloj avanza 
se acercan los cables a ponerse en contacto hasta 
que finalmente se cumple el tiempo programado 
se tocan los cables y se cierra el circuito. En ese 
momento la energia de la fuente de poder llega a 
la ampolleta que se enciende y al estar en contacto 
con el fosforo molido y se produce una llamarada 
que enciende la polvora negra o el material en el 
cual este introducida. Veamos los 2 siguientes 
esquemas: 


Materiales: 1 reloj Timer de cocina; Cable de 
parlante (unos 2 metros); 2 pilas AA o 1 bateria de 
9 volt; una base de ampolleta (es una especia de 
soquete pequeno, se vende en tiendas de articulos 
electricos); 1 ampolleta de 2,5 volts; 1 lija de 
fierro o 1 lija fina para madera; 1 portapilas o 1 
porta baterias. 

Si ocupas bateria deberas ocupar portabateria y si 
son pilas, obviamente portapilas. Todos los 
materiales son de venta libre. 




Trabajando: Pelar las puntas de los cables y 
montarlos con cinta sobre el reloj (timer); Moler 
cabezas de fosforo muy finamente eliminando 
cualquier trazo de madera que pueda romper el 
filamento de la ampolleta; Tomar la ampolleta por 
"el poto" y pasarla sobre la lija de fierro 
firmemente, pero cuidando que no se rompa (hay 
que tener varios por si se rompe) hay que pasarla 
y lentamente se ira debilitando el vidrio de la 
ampolleta hasta que a la ampolleta tenga un 
circulo pero no rota. Luego por ese orificio hay 
que echar cuidadosamente el fosforo molido 
previamente, hasta que el polvo este casi hasta 
arriba, luego se debe sellar el orificio con neopren 
o con esmalte de unas, lo que hace una capa que 
evita que el polvo se caiga y al mismo tiempo es 
inflamable. Todo esto debe ser ensayado muchas 
veces y debe ser realizado con mucho cuidado. 
Aqui el apresuramiento es nuestro principal 
enemigo, todo debe ser realizado con la debida 
anticipation. 

Una vez llena la ampolleta debe ser puesta en la 
base de la ampolleta (el soquete pequeno) 
poniendola en la rosea con mucho cuidado hasta 
que toque el fondo. Si esta base es de plastico y 
luego no cabe donde lo vamos a meter (como un 
extintor por ejemplo) hay que sacarle la base de 
plastico y dejar solo el soquete metalico. Luego 




deben ser conectados los cables: un cable va 
directo desde el portapilas al soquete con la 
ampolleta y el otro va al sistema de relojeria y 
queda "interrumpido" por este. Obviamente los 
cables en el momento pueden quedar haciendo 
contacto, pero al estar sin las pilas el sistema es 
absolutamente inofensivo. Cuando le damos 
cuerda al timer, llevandolo completamente hasta 
el final y luego poniendo la hora, asegurando que 
cuando el reloj llegue al final se toquen 
efectivamente los cables, recien se ponen las pilas 
(NUNCA ANTES) y aqui el sistema ya esta armado. 

Recomendaciones: Este es un sistema que 
requiere precaution extrema y mucha 
concentration. Han existido historicamente 
lamentables accidentes, de manera que debe ser 
probado muchas veces con la ampolleta sola (sin 
rellenar) y asegurar que se prenda y luego con la 
ampolleta rellena de fosforo pero lejos de 
cualquier carga, para asegurar muchas veces que 
dominamos el sistema y que nos resulta todas las 
veces. Los pasos a seguir SIEMPRE, aunque 
estemos ensayando son los siguientes: 1) Darle 
cuerda al reloj 2) manipular los cables, 
doblandolos y asegurando que cuando se toquen y 
se cierre el circuito cuando se cumpla el tiempo 3) 
al ultimo y solo si estamos seguros que no hay 
posibilidad de contacto de los cables ponemos las 




pilas en el portapilas (preocupandonos que 
queden bien puestas) o la bateria en el caso que 
usemos esta ultima. Te reiteramos la necesidad de 
ensayar muchas veces hasta dominar a la 
perfeccion la tecnica y los movimientos, ademas 
de asegurar que el sistema resulta (que se prende 
la ampolleta sola y luego que se prende la 
ampolleta con el fosforo dentro). Recuerda que si 
no estas seguro, NO LO OCUPES. 







Esta es una tarea que requiere gran concentration, 
rigurosidad, orden y disciplina. Se supone que 
para montar la carga, ya debes tener hechos y 
probados muchas veces el mecanismo de relojeria 
y el iniciador casero con la ampolleta de 2,5 volt. 

Luego que todo esta ensayado y comprobado que 
funciona, echamos la polvora negra en el extintor 
u otro recipiente metalico que vayamos a usar. En 
general es recomendable ocupar un extintor 
porque es muy facil de conseguir. Para esto 
tomamos el extintor, y comprobamos que no esta 
con presion. Si esta lleno y con presion debemos 
botarsela, por eso lo ideal es que este vencido. Lo 
abrimos girando su parte superior, por donde sale. 
A veces esta apretado, asi que hay que hacerlo con 
fuerza o bien unos martillazos ayudaran. Una vez 
abierto le sacamos todo el polvo bianco que tiene 
dentro y de la parte superior desatornillamos una 
especie de tubo metalico o plastico. Luego hay que 
sacarle la "tripa", es decir unos resortes y un 
piston con una valvula que tiene para regular la 
salida del polvo qufmico. La idea es sacarle eso, a 
veces con la yuda de un desatornillador de punta, 
para dejar libre el hoyito de arriba, no el del lado, 
sino el de arriba de donde sacamos el piston. Las 
manillas del extintor cuesta un poco sacarlas pero 
seria lo ideal para evitar al maximo el material 
que pueda ser esquirla. Hay que comprender que 




como todo esto es casero, depende mucho de 
nuestra experimentation y de nuestra propia 
experiencia que nos vayamos forjando. 

Debemos tener en cuenta que como hay que dejar 
un espacio para que los gases se acumulen y se 
queme todo el material, de manera que el 
recipiente solo debe ser llenado hasta un poquito 
mas arriba de la mitad en el caso del extintor 
(entre la mitad y no mas de 3 /4). Llenamos el 
extintor con la mitad de la carga que vamos a 
llenar y luego metemos la ampolleta llena de 
fosforo molido, atornillada en su soquete pequeno 
y conectado este con los dos cables pelados en la 
punta. Luego echamos mas polvora negra, de 
manera que la ampolleta queda al medio de la 
polvora y ademas "protegida" por esta. Los cables 
los pasamos por la "tapa" que va atornillada en el 
extintor y dejamos aparte en un lugar protegido 
que no vaya a ser pasado a llevar. El siguiente 
esquema es ilustrativo 


Si utilizamos una mecha casera o artesanal 
podemos ocupar este orificio para introducir la 
mecha que lleva el fuego a la carga. Tambien se 
podria hacer un orifico con un taladro por el lado 




del extintor para meter la mecha. Si la mecha 
casera con neopren le puedes dar forma antes que 
se seque y luego la mantendra cuando se seque. Si 
le das una forma curva de manera que entre en el 
orificio del extintor y saiga por el lado seria una 
buena idea. Una vez puesta la mecha, esta lista 
para prenderse y ser usada. Igual debes ensayar 
varias veces hasta estar seguro(a) de tu artefacto. 
Experimenta tu para lograr hacer mas efectivas 
estas tecnicas de sabotaje casero. 


Armado final: 

El armado final supone la colocacion del sistema 
de relojeria (timer + fuente de poder) ya sea 
arriba del extintor o bien al lado. El extintor es 
recomendable que este sujetado con cinta a una 
tabla a una superficie plana que impida que ruede 
(podria ser un pedazo de carton grueso. El reloj 
entonces con la fuente de poder puede ir arriba, 
pegado al extintor con el pegamento la gotita u 
otro o al lado de la tabla. Una vez que esta 
montado unes los cables y los aseguras con cinta 
aisladora (al igual que todas las conexiones que 
deben ir aseguradas y aisladas con la cinta). Da los 
mismo que cable va conectado a que cable, ya que 




el positivo o negativo estara determinado por la 
conexion final a la fuente de poder y funciona 
igual. Aunque los cables del timer esten haciendo 
contacto el artefacto es absolutamente seguro 
porque las pilas o la bateria (fuente de poder) no 
estan puestas. 


Una vez mas te recordamos que los pasos son: 
Girar el timer hasta el final y luego poner los 
minutos de retardo que le vamos a dar, luego 
asegurar que los cables se van a tocas y que no 
vayan a quedar "a punto de tocarse" sin que exista 
contacto. Esto lo debimos haber visto en nuestros 
sucesivos ensayos. Y al ultimo y solo al ultimo, 
antes de retirarnos colocamos las dos pilas en el 
porta pilas o la bateria en el porta bateria. 


Recomendaciones: 

• Seria recomendable armar y probar la carga, 
pero solo con la ampolleta rellena con fosforo 
dentro del extintor (es decir sin polvora negra) y 
probar que resulte. 




• Hay que ensayar todo muchas veces y estar 
100% seguros que todo resulta antes de ir a una 
accion. Si no estamos seguros es mejor no ir. 

• Se pueden poner dos sistemas de relojeria 
aparte con dos ampolletas, eso disminuye las 
probabilidades de fracaso. 

• El fracaso es siempre una posibilidad cuando se 
trabaja con explosivos, incluso aunque se trate de 
explosivos convencionales. 

• La carga puede ir en un bolso o una bola a la que 
se le deben borrar muy bien todas sus huellas. 
Siempre hay que trabajar con guantes o 
encintandose los dedos para evitar las huellas 
digi tales. 






ANFO: 


Nitrato de amonio (molido) 

92 % 


Petroleo diesel 8% 




POLVORA NEGRA: 
Salitre 75% 
Azufre 10% 


Carbon vegetal 15% 




R4 * 


Nitrato de Amonio 88% 
Aluminio en polvo 5 % 


Pez castilla 7% 




AMONAL 


Nitrato de amonio 85% 
Aluminio en polvo 15% 




SALAZ (incendiario) 
Salitre molido 50% 
Azucar flor 50% 




*todos los ingredientes molidos 
finamente, menos el aluminio que 
viene en polvo, se consigue en 
tiendas de pintura como purpurina 
de plata, relativamente diffcil de 
conseguir. A veces en los talleres de 
pintura de automoviles se puede 
conseguir. El R4 es un reforzador 
para ocuparlo con un explosivo 
industrial como la amongelatina o 
la dinamita. La idea es que quede 
rodeando la vela de dinamita. El 
encierro puede ser en una bolsa con 
harta cinta de embalaje, de manera 
de fabricar una carcasa resitente. 







